
SERPENTINE / SIFONI

I sifoni, o serpentine, sono degli accessori di pressione da 
applicare tra strumento di misura (manometro o sensore) 
e processo.
L’utilizzoL’utilizzo principale è quello di dissipatore di calore, garan-
tendo cosi che lo strumento di misura non si rovini anche 
a temperature potenzialmente dannose per lo strumento 
stesso.

MODELLI DISPONIBILI
• ¼” GAS FEMMINA X ¼” GAS MASCHIO
• 3/8” GAS FEMMINA X 3/8” GAS MASCHIO
• ½” GAS FEMMINA X ½” GAS MASCHIO

APPLICAZIONI
• CHIMICO E PETROLCHIMICO
• OIL & GAS• OIL & GAS
• MACCHINARI PER VAPORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Tubo inox 304 / 316
• Connessioni inox 304 / 316
• Pressione di esercizio PN40
• Temperatura di esercizio 160°C
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ACCESSORI DI PRESSIONE PER MANOMETRI
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RUBINETTI / VALVOLE

I rubinetti, o valvole, porta manometro hanno la funzione 
di collegare uno strumento di misura (manometro o
sensore) al processo ed in caso di necessità chiudere il 
fluido di rete dallo stesso strumento evitando così perdite 
dell’impianto.

PossonoPossono essere realizzati a “due vie” (solo connessione 
processo / strumento) oppure a 3 vie con flangia di
ispezione (connessione processo / strumento / strumento 
di controllo).

Lo scopo della flangia di controllo è di rendere possibile la 
verifica della pressione da parte di un ente senza dover 
chiudere o smontare l’impianto.

MODELLI DISPONIBILI
• ¼” GAS MASCHIO / FEMMINA
• 3/8” GAS MASCHIO / FEMMINA
• ½” GAS MASCHIO / FEMMINA

APPLICAZIONI
• TERMOIDRAULICO
• TRATTAMENTO ACQUE• TRATTAMENTO ACQUE
• CHIMICO E PETROLCHIMICO
• OIL & GAS
• MACCHINE ED AUTOMAZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Corpo in ottone
• Cilindro in ottone
• Pressione di esercizio PN 16• Pressione di esercizio PN 16
• Temperatura di esercizio 80°C


