
Strumenti con elevato standard di qualità e precisione. 
Realizzati con corpo interamente in acciaio inox 316 
convogliatori in PVDF e supporti in ceramica altamente 
resistenti alle usure. Indicato principalmente per liquidi 
poco viscosi riescono a raggiungere delle ottime 
prestazioni sulle portate nominali grazie alla turbina 
assiale. 

FacileFacile da installare, in linea o alle estremità delle tubazi-
oni, sono dotati di display digitale LCD per una veloce e 
semplice lettura dell’operatore in tempo reale. 

Durata minima garantita 1000 ore di lavoro grazie alla 
doppia batteria da 1,5V formato stilo AA facilmente 
reperibile in commercio. La robusta scocca in PVC e la 
chiusura con cassa in acciaio inox rendono questi arti-
coli in tenuta IP65. 

Calibrabili facilmente mediante la modifica del valore 
della costante chiamato fattore K. STRealizzati dando la 
possibilità di azzeramento dopo ogni passaggio per 
una semplice lettura dei diversi utilizzi, prevede anche 
la funzione di flussimetro, mediante un semplice ed in-
tuitivo passaggio, per controllare in tempo reale la por-
tata della pompa in quel preciso istante in lt/min.

APPLICAZIONI
• ACQUA
• LIQUIDI ALIMENTARI COME VINO, LATTE, BIRRA, SUCCHI DI        
  FRUTTA, OLIO VEGETALE (OLIVA, PALMA, ETC.)
• SETTORE CHIMICO
• SETTORE FARMACEUTICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Alta precisione
• Pressione massima 16 bar
• Temperatura massima 100°C*
• Alta risoluzione
• Chiusura IP65
• Resistente corpo inox 316 certificato alimentare
• Connessioni al processo GAS-M• Connessioni al processo GAS-M
• Alimentazione 2 batterie 1,5V AA
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CONTALITRI INOX A TURBINA SERIE CLSS
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Specifiche tecniche
comuni per tutti
i modelli.


