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CASEARTECH |

CARACTERISTIQUES

CASEARTECH CSKD16 est un thermometre portable uti-
lisé pendant la phase de cuisson, disponible en °R ou °C
et équipé d'une sonde solide qui garantit de hautes
performances avec un temps de réponse rapide.

La sonde en acier 316 est approuvée pour les aliments.

CASEARTECH CSKD16 est idéal pour vérifier le
préchauffement du lait et pour contréler les tempéra-
tures pendant la phase de solidification.

La fonction off-set permet de modifier la température
établie et de régler la température de tous les ther-
momeétres dans les fromageries. En plus elle permet de
corriger les différences entre les thermomeétres et les
instruments

composés.

www.ecometeoitalia.fr

* Précision £0,2°C

* Capteur en acier inox 316

* Classe de protection IP67

* Grand écran LCD 19mm

» Etendue de mesure -40+140°C ( -32+112°R)
* Point off-set pour une calibration rapide
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DONNES TECHNIQUES

Type de produit

Etendue de mesure

Thermomeétre portable pour l'industrie laitiére

-40+140°C | -32+112°R

Résolution 0,1°C|0,1°R

Précision +0,2°C(20+70°C) | 0,5°C (étendue de mesure restante)
Type de capteur - Capteur Pt1000 en acier inox 316 Longueur 600 mm
Alimentation

Conditions environnementales

2 batteries 1,5V type AAA

-15+50°C U Max. 95%

Dimensions

Poids

Boitier 110X45mm - Capteur 12X600mm

09 Kg
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